Dane dotyczace przegladu - Blok cylindrow 173

SUZUKI - G10
Ogolne dane dotyczace bloku cylindrow
Materiat stop aluminium
Wktadka (mokra/sucha/brak) suchy
Otwér gtéwnej panewki w bloku cylindréw >49.000 * mm
Materiat wktadki zeliwo
Otwor
Standard 74.00 - 74.02 mm
Granica 74.15 mm
Owalnos¢ otworu cylindra 0.10 mm
Zbieznosc¢ 0.10 mm
Thoki
Pozycja montazu strzatka na denku ttoka
wskazujaca na koto
pasowe watu korbowego
Wysokosci ttoka dla réznych stopni sprezania nie
Srednica tloka
Standard 73.970 - 73.990 mm
1. duzy rozmiar 74.220 - 74.230 mm
2. duzy rozmiar T4.47 -74.48 mm
Punkt pomiarowy 15 mm od dotu
Temperatura montazu sworznia ttokowego w korbowodzie 21 °C
Pierscienie ttokowe
Wysokos¢ 1-go ttokowego pierscienia uszczelniajagcego 1.17-1.19 mm
Wysokos¢ 2-go ttokowego pierscienia uszczelniajgcego 1.47-1.49 mm
Wysoko$¢ olejowego pierscienia zgarniajacego 0.45 mm
Odstep na 1-szym pierscieniu ttokowym 0.20-0.33 mm
Granica 0.7 mm
Odstep na 2-gim pierscieniu ttokowym 0.20-0.35 mm
Granica 0.7 mm
Szczelina na pierscieniu zgarniacza oleju 0.20-0.70 mm
Granica 1.8 mm
Luz boczny 1-go ttokowego pierscienia uszczelniajacego 0.03-0.07 mm
Granica 0.12 mm
Luz boczny 2-go ttokowego pierscienia uszczelniajacego 0.02-0.06 mm
Granica 0.10 mm
Korbowdd
Pozycja montazu otwor smarowy w kierunku

wlotu

* Dane ze zrédta wtornego; Brak informacji od producenta
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Srednica otworu na stopie korbowodu >45.000 * mm
Luz poprzeczny panewki na stopie korbowodu 0.030 - 0.050 mm
Granica 0.080 mm
Stopa korbowodu, luz osiowy 0.10-0.20 mm
Granica 0.35 mm
Otwor na tbie korbowodu 16.968 - 16.979 mm
Wat korbowy
Maks. zamach watu korbowego 0.06 mm
Dopuszczalne szlifowanie tak
Po szlifowaniu konieczne jest walcowanie nie
llos¢ panewek 4
Srednica gtéwnego czopu, standard 44.982 - 45.000 mm
Srednica gtéwnego czopu, 1. maty rozmiar 44.732 - 44.750 mm
Srednica gtéwnego czopu, 2. maly rozmiar 44.482 - 44500 * mm
Srednica gtéwnego czopu, 3. maty rozmiar 44.232 - 44.250 * mm
Maks. zbiezno$¢ gtéwnego czopu 0.01 mm
Maks. owalnos$¢ gtéwnego czopu 0.01 mm
Luz na gtéwnej panewce 0.020 - 0.040 mm
Granica 0.06 mm
Luz osiowy watu korbowego 0.11-0.31 mm
Granica 0.38 mm
Srednica czopu korbowego
Standard 41.982 - 42.000 mm
1. maty rozmiar 41.732 - 41.750 mm
2. maty rozmiar 41.482 - 41.500 * mm
3. maty rozmiar 41.232-41.250 * mm
Maks. owalnos$¢ czopu 0.01 mm
Maks. zbiezno$¢ czopu 0.01 mm
Ostony panewki
Ostony gtéwnej panewki
Pozycja montazu gorne ostony panewki: z
rowkiem olejowym
Grubos¢ potpierscienia oporowego na wale korbowym
Pozycja montazu rowek olejowy przy wale
korbowym
Standard 2.500 mm
1. duzy rozmiar 2.563 mm

Pompa olejowa

* Dane ze zrédta wtornego; Brak informacji od producenta
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Typ koto zebate
Odstep, ttok obrotowy zewnetrzny - obudowa pompy mm
Granica 0.310 mm
Luz osiowy, koto zebate - ostona obudowy mm
Granica 0.15 mm

* Dane ze zrédfa wtornego; Brak informacji od producenta
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